
附件2

[bookmark: _GoBack]项目申报表之1 申报主体基本情况表

	项目名称
	

	项目属性
	新建□   扩建□   续建□

	项目负责人/联系方式
	

	项目单位
	名    称
	

	
	地    址
	

	
	法人代表/联系方式
	

	项目建设具体地点
	（到镇村）
经度：      维度：

	项目总投资（万元）
	

	其中：财政资金（万元）
	

	日烘干能力（吨）
	









项目申报表之2 项目概况表

	申报单位
	
	备注

	县区稻谷年产量
	万吨/年
	　

	　
	　项  目27＀ø老证明材料名称7＀ù老备
	单位
	
	证明材料名称
	　

	烘干能力情况
	现有烘干能力
	吨/天
	
	照片　
	　

	
	申请建设烘干中心规模
	吨/天
	
	　/
	　

	
	本次新增烘干面积
	亩/年
	
	　/
	　

	
	本次新增年烘干量
	吨/年
	
	　/
	　

	现有种植面积情况
	自有种植面积
	亩
	
	　
	　

	
	流转种植面积
	亩
	
	　
	　

	
	合作社签约面积
	亩
	
	　
	　

	
	辐射面积
	亩
	
	　
	　

	
	合计
	亩
	
	　
	　

	计划新增种植面积情况
	自有种植面积
	亩
	
	　
	　

	
	流转种植面积
	亩
	
	　
	　

	
	签约面积
	亩
	
	　
	　

	
	辐射面积
	亩
	
	　
	　

	
	合计
	亩
	
	　
	　

	烘干中心用地情况
	本次需要用地面积
	m2
	
	表3
	　

	
	现有可用厂房面积
	m2
	
	照片+图纸　
	　

	
	现有可用建设面积
	m2
	
	　
	　

	
	可申请建设面积
	m2
	
	　
	　

	烘干中心用电情况
	本次需求的配电功率
	kW
	
	表3　
	　

	
	本次需求的配电容量
	kVA
	
	表3　
	　

	
	现有可用的配电容量
	kVA
	
	　
	　

	
	可申请的配电容量
	kVA
	
	　
	　

	项目测算
	投资总额
	万元
	
	表3　
	　

	
	申请财政额度
	万元
	
	　
	　

	
	承诺自筹额度
	万元
	
	
	

	
	自筹资金比例
	%
	
	
	　

	
	自筹资金到位时间
	年-月
	年 月
	
	　

	
	配套设施承诺函
	　
	　
	
	　作为验收依据

	
	烘干中心完成日期
	年-月
	 年 月
	　/
	　

	
	
	
	
	　
	　

	其它补充说明：



项目申报表之3  烘干中心投资概况表

	申报单位
	
	

	干燥机
	项  目
	单位
	产能
吨/天
	功率
（kW）
	单价
（万元）
	数量
	总产能
（吨/天）
	金额
	合计功率
（kW）

	
	干燥机1 
	台
	
	
	
	
	
	（万元）
	

	
	干燥机2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	
	干燥机3
	台
	
	
	
	
	
	
	

	
	监测系统
	套
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	辅助设施
	项  目
	单位
	产能（容量）
（吨/小时、吨）
	功率
（kW）
	单价
（万元）
	数量
	总产能（容量）
（吨/小时、吨）
	金额
（万元）
	合计功率
（kW）

	
	集中进出
粮系统
	套
	
	
	
	
	
	
	

	
	　除尘装置
	套
	
	
	
	
	
	
	

	
	湿谷仓
	个
	
	0
	
	
	
	
	

	
	干谷仓
	个
	
	0
	
	
	
	
	

	
	合计
	　
	
	
	
	
	
	
	

	用地情况
	项目
	面积（m2）
	单价
（万元）
	　
	　
	　
	　
	金额
（万元）
	　

	
	干燥机占地
	144
	0.1
	/
	/
	/
	/
	14.4
	/

	
	除尘间占地
	108
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5.4
	/

	
	清理区
	144
	0.1
	/
	/
	/
	/
	14.4
	/

	
	湿谷缓存区
	108
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5.4
	/

	
	干谷暂存区
	108
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5.4
	/

	
	合计
	612
	　
	　
	　
	　
	　
	45
	　

	配电情况
	项目
	容量
（kVA）
	单价
（万元）
	　
	　
	　
	　
	金额
（万元）
	　

	
	变压器
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	配电（电线）
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	注：1.30吨（含）以上的烘干中心，本表建设内容为必选项，且作为验收依据。30吨（不含）以下的干燥机栏建设内容为必选项；可移动式烘干点此表不用填。
2.湿谷仓容量应为日烘干能力的1.5倍或以上，干谷仓容量应为日烘干能力的1倍或以上。上述是每10吨用地情况参考值，各主体需根据实际情况调整。
申报主体的其它补充说明：




1

