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关于络斯科技股份有限公司年产10600台螺杆式空气压缩机建设项目环境影响
报告表的批复
络斯科技股份有限公司：

    你公司报送的《络斯科技股份有限公司年产10600台螺杆式空气压缩机建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)和《建设项目环境影响评价文件报批申请》收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，经审查，现批复如下：

一、项目概况

拟建项目位于河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园二期（中心地理坐标：N：23°49′34.79″，E：114°47′47.11″）。项目总规划用地面积20000m2，总建筑面积40882.88m2，其中项目宿舍建筑面积3791.88 m2，厂房建筑面积36508.00m2，其他建筑面积583.00 m2。项目主要从事螺杆式空气压缩机生产，年产量约为10600台，总投资为20000万元，其中环保投资154万元。

根据该报告表技术评估意见及结论，项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下，从环境保护角度，同意该项目建设。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

二、项目的污染物排放执行下列标准
（一）大气污染物排放标准：项目营运期打磨工序中颗粒物、焊接烟尘（锰及其化合物）排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准限值要求；喷涂工序产生的VOCs参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放限值》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中的小型标准。
（二）水污染物排放标准：项目营运期外排的生产废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，近期排入衙门沥，远期市政管网接通后，排入市政污水管网。生活污水由厂区污水排放总口统一排放。项目属东源县县城生活污水处理厂集污范围，但管网未完善，近期未能接驳市政管网，外排废水经一体化污水处理设备处理后经衙门沥排入东江，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；远期接驳市政管网，进入东源县县城生活污水处理厂进行处理，项目外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。
（三）噪声污染物排放标准：营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单中贮存、处置标准；危险固废管理遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。
三、按报告表的要求落实以下各项污染防治措施和环保要求，主要包括
（一）应加强项目建设管理，做好废水、废气、固体废物及噪声污染防治工作，污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
（二）选用低噪声设备，加强设备间隔声，采取绿化、围墙隔声降噪措施，降低噪声对周围环境的负面影响。
（三）项目生产过程中不得设置电镀、酸洗、钝化、磷化以及喷漆（油性）等生产工序。

（四）项目的废水排放总量控制近期：以 CODCr和NH3-N的达标排放量作为总量控制指标，CODcr排放总量为0.45 t/a，NH3-N排放总量为0.0136 t/a。远期：CODcr排放总量为1.157t/a，NH3-N总量为0.022 t/a，其总量控制指标在东源县县城生活污水处理厂中核减。项目废气总量控制指标VOCs为0.014t/a。
四、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，自行组织或委托第三方验收。验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。
东源县环境保护局
2019年9月9日

抄送：县环境监测站、环境监察分局、总量股。
东源县环境保护局办公室          2019年9月9日印发
PAGE  
-4-

