东环建〔2019〕45号

关于东源县农产品质量安全监督检测站建设项目环境影响报告表的批复
东源县农产品质量安全监督检测站：

    你站报送的《东源县农产品质量安全监督检测站建设项目》(以下简称《报告表》)和《建设项目环境影响评价文件报批申请》收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，经审查，现批复如下：

一、项目概况

项目位于东源县建设一马路东源县农业局大楼六楼（中心坐标为N23°47′18.44″，E114°44′25.73″），年检测能力达 600 批次，检测样品6000份，包括蔬菜、水果中重金属和农药残留、畜禽饲料和畜禽产品安全、水产品质量检测及产地环境检测。工程内容包括业务区和检测区。业务区：包括接样室和资料档案室；检测区：包括样品保存室、前处理室、高温室、天平室、速测室、无机分析室、有机分析室、试剂储存室。项目员工人数5人，均不在站内食宿。项目总投资300.00万元。

根据该报告表技术评估意见及结论，项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下，从环境保护角度，同意该项目建设。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

二、项目的污染物排放执行下列标准
（一）项目排放的大气污染物主要为检验检测过程中产生的酸雾、VOCs，酸雾经通风橱收集后通过酸碱中和水喷淋装置处理后排放，酸性废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；VOCs经收集后通过活性炭吸附处理后引至楼顶排放，排放标准参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中第二时段标准。

（二）项目排放的废水主要为员工生活污水，经三级化粪池预处理达到广东省地方《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政排污管网排入东源县城生活污水处理厂处理。  

（三）施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段限值；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

（四）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单内容；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013修改单中标准；固体废弃物排放和管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境治理法》的有关规定。
三、按报告表的要求落实以下各项污染防治措施和环保要求，主要包括
（一）合理布局，加强绿化、美化，提高废水回用效率，减少污染物排放；加强一般废物、危险废物分类收集管理，防止造成二次污染。

（二）项目生活污水经三级化粪池预处理、实验室废水经过预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，流入县城生活污水处理厂进行深度处理。
（三）项目实验室废气中的酸雾废气经水喷淋中和处理、VOCs经活性炭吸附处理后高空排放。
（四）项目实验室产生的废物分为危险废物和一般固体废物，其中部分废液可互相反应去除危害，其余如废有机溶剂、废包装容器以及废液预处置后产生的沉淀物应集中分类保存，定期交由有资质单位处理，临时储存期限不得超过一年；一般固体废物由环卫部门清运处理。
（五）建议本项目分配废水排放指标为270t/a，其主要污染物COD总量控制指标为0.049t/a，NH3-N总量控制指标为0.004t/a，废水经处理达标后，排入市政污水管网引入东源县城生活污水处理厂处理，总量控制指标在东源县城生活污水处理厂总量中核减。项目实验室有机废气VOCs总量控制指标为0.00288t/a。

四、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，自行组织或委托第三方验收。验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。
东源县环境保护局
2019年9月29日

抄送：县环境监测站、环境监察分局、总量股。
东源县环境保护局办公室          2019年9月29日印发
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