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关于东源县漳溪乡日光精洗加工厂年产3万吨机制砂建设项目环境影响
报告表的批复
东源县漳溪乡日光精洗加工厂：

    你公司报送的《东源县漳溪乡日光精洗加工厂年产3万吨机制砂建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及项目《报批函》收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，经审查，现批复如下：

1、 项目概况
拟建项目租赁东源县漳溪畲族自治乡日光村现有厂房进行生产（北纬24°08′27.05″，东经114°55′47.75″），项目总占地面积3381.391平方米，总建筑面积9662平方米，主要包括原料仓、破碎间、水洗间、成品仓1、成品仓2、浓缩脱水间等。项目总投资100万元，其中环保投资20万元。
根据该报告表结论及技术评估意见,项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下,从环境保护角度，同意该项目建设。
二、项目的污染物排放执行下列标准
（一）粉尘排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准。
（二）生活污水污染物排放执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准。  
（三）营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（四）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。
三、该项目建设必须落实如下措施

（一）项目营运期产生的各项污染物按报告表中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理，严格执行“三同时”制度。

（二）合理布局，选用低噪声设备，对生产过程中产生较大噪声的机械设备应采取减振、消声等降噪措施。

（三）项目破碎、筛砂、洗砂工序产生的生产废水通过排水槽排至沉淀池后引至浓缩池沉淀处理，生产废水经浓缩池沉淀处理后循环使用，不外排。项目洗砂工序中不得添加任何化学药剂或化学原料。

（四）做好项目废气污染防治措施。原料的装卸和堆存等有关环节应加强围蔽，采取设置顶棚及围挡、定期洒水保持原料、产品堆表层湿润等各项防尘措施，减少无组织粉尘排放，厂区道路采取洒水抑尘并加强对运输车辆的管理等措施，降低粉尘对员工和周围环境的影响。

（五）项目的废水排放总量控制为：0吨/年；废气中主要污染物SO2和NOx排放总量控制分别为均为0t/a。

四、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，自行组织或委托第三方验收。验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。
东源县环境保护局
2019年9月29日

抄送：县环境监测站、环境监察分局。
东源县环境保护局办公室           2019年9月29日印发
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